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  3صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

 
  آشنائي با پنلهاي صوتي و تصويري سيماران

  
  

  . عرضه ميشوندفوژان و فراز رح كلي در حال حاضر، در دو طپنلهاي دربازكن صوتي و تصويري سيماران 
  

  
  

  
  پنل فوژان  پنل فراز

  
 شته، اختصاص به شركت سيماران داي طرح فوژانپنلهااغلب استفاده كنندگان با پنلهاي طرح فراز آشنائي دارند اما 

اين . ميباشندقابليت استفاده در طرحهاي مختلف عمودي و افقي داراي بوده و ) قطعه قطعه(به صورت ماژولار و 
  .پنلها همچنين قابليت مجهز شدن به پلاك مجتمع و يا باز نمودن درب توسط كارت مغناطيسي ميباشند

 
  فوژان رآشنائي با قوطي هاي توكا

  
 نوع  مختلف 4براي طرح فوژان، براي نصب پنلهاي صوتي و تصويري سيماران از قوطي هاي توكار استفاده ميشود كه 

  :دارد
  قوطي توكار تك ماجول صوتي      -1
  ) ميليمتر بلندتر از نوع صوتي30(قوطي توكار تك ماجول تصويري      -2
  قوطي توكار دو ماجول     -3
  وكار سه ماجولقوطي ت     -4

  
  : ماجول ميتوان استفاده كرد9 الي 1در تركيبهاي مختلفي از ، مطابق شكل اين قوطيها را بر حسب نوع كار
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  4صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

  
  

براي اتصال دو يا سه قاب توكار از رابط قوطي توكار استفاده ميشود كه از سوراخ مياني آن براي عبور كابلها ميتوان 
  .ه كرداستفاد

  
  :طريقه نصب قوطي توكار

  
  .را از قوطي جدا كنيد) از كف يا ديوارهاي جانبي(قبل از كار گذاشتن قوطي توكار محل ورود سيم      -1
توجه كنيد . در نصب پنلهاي بالاتر از سه ماژول ابتدا رابط پلاستيكي قاب توكار را مطابق شكل يك نصب كنيد     -2

سپس . ت انتقال سيم از يك قوطي به قوطي ديگر ميتواند مورد استفاده قرار گيردكه خود رابط پلاستيكي جه
  .كل مجموعه را در داخل ديوار نصب كنيد

 .  سانتي متري از سطح زمين و كاملا هم تراز با ديوار نصب نمائيد145در ارتفاع مطابق شكل قوطي تو كار را      -3
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  5صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

  
  

  رابط قوطي توكار
 

 چهار گيره جهت كمك به هم تراز نصب كردن قوطي توكار با ديوار قرار داده شده ، فوژاندر داخل بسته بندي پنل
اگر . گيره ها را به قوطي تو كار متصل كرده، بعد از محكم كردن قوطي توكار با گچ، گيره ها را خارج نمائيد. تاس

  .خواهد شد پنل و بارانگير به خوبي بر روي ديوار نصب ن،باشدن سطح ديوار هم تراز باقوطي توكار 

  

 
  گيره هاي تراز

 
  ي توكارنصب گيره هاي تراز روي قوط
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  6صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

  : فوژاننصب پنل و بارانگير
  
سپس انتهاي پنل ). لازم نيست پيچ تا انتها باز شود(با استفاده از آچار آلن پيچ انتهاي پنل ماژولها را باز كنيد      -1

  .سپس پنل را بيرون آوريد. را به سمت بالاي باران گير فشار دهيد تا خار مربوطه آزاد شود
سپس صفحه شستي را با دو عدد پيچ خودكار . ب بارانگير را بر روي قوطي توكار قرار دهيدصفحه شستي و قا     -2

   .به قوطي توكار متصل كنيد
  

   !توجه
و به جاي آنها با استفاده ) به صورت ضربدري(براي اتصال محكمتر ميتوانيد دوتا از پيچهاي خودكار را بازكرده 

در هنگام بستن دقت كنيد تا به علت سفت كردن بيش از . م نمائيداز پيچ و رولپلاك مجموعه را به ديوار محك
  .زيرا در اين صورت كليدها به سمت پائين رانده ميشوند. حد صفحه شستي خم برندارد

  
  

  سيم بندي پنل صوتي فوژان
  

  

  

  

  
  :اتصالات پنل

  
A : خروجي صدا از پنل به گوشي  
B : ورودي صدا از گوشي به پنل 
C : سيم مشترك 
D : صداي زنگ خروجي 
  ولتي12تغذيه ورودي   :_  و +
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  7صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

  :اتصالات گوشي صوتي
 

A: صدا از پنل به گوشي  ورودي  
B : خروجي صدا از گوشي به پنل 
C : سيم مشترك 
D :  صداي زنگورودي 
E و F: دوسر كليد درب بازكن   

  !توجه
صورت استفاده از بيش از دو ماجول، براي روشن كردن تمام پنلهاي صوتي و تصويري مدل فوژان، در در  •

  .  استفاده كنيدSFF708/5لامپهاي پشت پنلهاي بعدي از تغذيه كمكي 
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  8صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

  سيم بندي پنل تصويري يك واحدي طرح فوژان
  

  
  

  :اتصالات پنل
  : پين استفاده شده است كه اتصالات آن به ترتيب زير است7قديم فوژان از يك كانكتور نلهاي سري در پ

  
   فرمان درب بازكن به پنل و انتقال صدا، فرمان زنگ به مانيتور - سبز  :1
   اتصال منفي- بنفش  :2
  اتصال مثبت جهت تغذيه پنل - قرمز  :3
  سيگنال تصوير - قهوه اي  :4
  و دوربين ولتي مدار صوت12 تغذيه  - زرد و آبي  :_  و +

Call:  سر مشترك شاسي هاي زنگ -مشكي  
 

L1 و L2 : خروجي جهت باز كردن قفل  
ست و با تنظيم پتانسيومتر اجهت اتصالات فوق استفاده شده  از يك ترمينال  طبق شكل زيردر پنلهاي سري جديد

SPK و MICذير شده است تنظيم صداي بلندگو و ميكروفن پنل نيز امكان پ.  
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  9صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

  :اتصالات مانيتور
   فرمان درب بازكن به پنلنتقال صدا، فرمان زنگ به مانيتور وا -قرمز : 1
  اتصال منفي  - آبي  :2
 اتصال مثبت جهت تغذيه پنل -زرد  : 3
  سيگنال تصوير -سفيد  : 4
  )در مانيتورهاي مجهز به سوئيچر داخلي(م زنگ سي –قهوه اي : 5

  
  :ح توضي

  :  داراي سه سطح ولتاژ ميباشد1ترمينال شماره  -1
)  اهم470(كه با مقاومت كوچكي ) سيم مشترك شاسيهاي زنگ (Callفشردن شاسي زنگ آن را به  •

اين حالت براي مانيتور به معناي فرمان به صدا در آوردن صداي . به منفي متصل است، وصل ميكند
   .)صفر ولت (زنگ است

   . ولت ميباشد10 الي 8ولتاژ اين ترمينال حدود در حالت مكالمه،  •
 انجام  توسط مانيتور ولت12 فرمان باز كردن قفل به پنل، با بالابردن ولتاژ اين ترمينال به بالاي  •

 .ميگيرد
  . قرار دهيدON در سيستم تصويري تك واحدي ديپ سوئيچها يا جامپرهاي پشت مانيتور را در حالت -2

  
  ويري با حداقل سيم بنديسيم بندي دربازكن تص
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  10صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

  :توجه
ارتباط صوتي و تصويري بين  پنل دم درب را با واحد مربوطه بدون نياز به تغذيه مخصوص صفحه قبل مدار در  •

 فواصل طولاني، به دليل افت ولتاژ و از بين رفتن ساده است اما دراستفاده ازاين روش هرچند . برقرار مينمايد
  زير  از مدار،راي داشتن تصويري صاف و شفاف، حتي در مسافتهاي طولانيب. شفافيت تصوير توصيه نميشود

 .استفاده كنيد

  
 SFF-730سيم بندي توصيه شده براي پنل تصويري يك واحدي با تغذيه مدل 

  :توجه
و براي   استفاده كنيد فويل دار0.6سيمهاي از هميشه جهت ارتباط در سيستمهاي دربازكن تصويري،  •

. بهره بگيريد) آنتن( متر بهتر است از سيم كواكسيال 50ر نويز روي تصوير، در فواصل بالاي جلوگيري از تاثي
در پنل و  (2 نو شيلد آن را نيز به پي) در پنل و مانيتور (4 ندر اين حالت مغزي سيم كواكسيال را به پي

  .متصل كنيد) مانيتور
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  11صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

   واحدسيم بندي پنل تصويري طرح فوژان بالاتر از يك
  

از به شرح زير  ، به واحد مربوطه،سيستمهاي چند واحدي جهت جدا كردن زنگها و متصل كردن صدا و تصوير پنلدر 
   . استفاده ميشودسوئيچر

  
  داخليسوئيچر  استفاده از  سيم بندي پنل تصويري فوژان بالاتر از يك واحد، با-1

براي سيم كشي تنها به  . هيچ تغييري استفاده كردتوان از سيم كشي سيستم صوتي قبلي بدوناين روش ميبا استفاده از 
 در اين حالت ديپ سوئيچها يا جامپرهاي پشت مانيتور را در حالت .بعلاوه تعداد واحدها، سيم مورد نياز ميباشدرشته  4

OFFقرار دهيد .   

  
  

فتن شفافيت  واحد، به جهت نويز و از بين ر4براي بيش از هرچند اين روش ساده و اقتصادي است، اما  -
  . تصوير توصيه نمي شود

 
  

   اينچ4 و 3.5مانيتورهاي    اينچ7مانيتورهاي 
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  12صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

              
   سيم بندي پنل تصويري فوژان بالاتر از يك واحد، با سوئيچر مجتمع-2
  
 سوئيچرهاي ازحتي الامكان سعي كنيد تاثير نويز روي تصوير  و  جلوگيري از پخش شدن سيگنال تصوير در واحدهايارب

  .  كنيدمجتمع استفاده
  

  
  

 )هشت واحدي (SFF721/8Tسوئيچر مدل 
  

براي تعداد  . واحد طراحي و ساخته شده است10 الي 2سوئيچرهاي مجتمع سيماران براي تعداد واحدهاي زوج از 
 . واحدي را با انواع ديگر به شكل زير سري نمود10 يا 8واحدهاي بالاتر ميتوان سوئيچر 

  

  
  

  :نكته
 تمام مانيتورها را به هم متصل كرده و از يك رشته 2اگر براي اتصالات دچار كمبود سيم شديد، ميتوانيد سيم  •

 !سيم استفاده كنيد
در اين .  قرار دهيدON يا جامپر پشت مانيتورها را در حالت هنگام استفاده از سوئيچر مركزي، ديپ سوئيچها •

  .بلاستفاده است) قهواه اي(حالت سيم پنجم 
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  13صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

  سيم بندي پنل تصويري فوژان بالاتر از يك واحد، با سوئيچر مجتمع 
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  14صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

  سيم بندي پنل تصويري طرح فراز
  

در واحدهاي بالا . ون سوئيچر ارائه ميشوند و بدسوئيچر داخليدر دو مدل با پنلهاي تصويري طرح فراز شركت سيماران 
پنلهاي  سيم بندي .براي جلوگيري از ازدحام سيمها در پشت پنل، استفاده از مدل بدون سوئيچر بيشتر توصيه ميشود

  . طرح زير سيم بندي مدل سوئيچر دار را نمايش ميدهد.بدون سوئيچر فراز مطابق سيم بندي پنلهاي طرح فوژان ميباشد
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  15صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

  ماي نصب دربازكن كارتيراهن
  

جهت كنترل تردد در انواع پنلهاي صوتي يا تصويري مدل فوژان، ميتوان 
اين ماجولها  برمبناي تكنولوژي . از ماجولهاي كارت خوان استفاده كرد

عمل ميكند، بطوريكه با نزديك كردن  )  RFID(كارتهاي بدون تماس 
  .باز مي شودكارت مجاز به آن قفل برقي فرمان گرفته و درب 

  
+ سيم بندي آن بسيار ساده است و كافيست تا سيم قرمز و مشكي را به 

 تغذيه متصل كرده و دو سيم ديگر را نيز با اتصالهاي قفل موازي –و 
  ) در مدارات تصويري L2 و L1 در مدارت صوتي، F و E (كنيد 
  

  
  :نحوه برنامه ريزي

ه بوق زده و دستگا. كارت مستر را جلوي پنل بگيري     -1
LEDزرد ميشود .  

تگ يا كارتهاي مورد نظر را يكي يكي مقابل پنل      -2
 به منزله ثبت LEDبگيريد، صداي بيپ به همراه سبز شدن 

 .آنها ميباشد
براي خاتمه حالت تعريف، كارت مستر را دوباره نشان      -3

 . قرمز شودLED ثانيه صبر كنيد تا 7دهيد يا 
 بار كارت را 4ردن كل حافظه، كافيست براي پاك ك     -4

به تعداد دفعات صداي بيپ شنيده خواهد . نزديك پنل ببريد
بعد از دفعه چهارم با قراردادن تگ يا كارت معمولي . شد

 .مقابل پنل حافظه پاك خواهد شد
  
  

 
و مدار در صورت مفقود شدن به هيچ عنوان المثني صادر نميشود . در نگهداري كارت مستر دقت نمائيد

  .كارت خوان بايد كلا تعويض شود
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  16صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

  راهنماي نصب حافظه تصويري
  

 .تائي به آن متصل ميشود7اين حافظه جانبي به صورت كشوئي در كنار مانيتور قرار ميگيرد و با يك كانكتور 
  

  
، پر شدن حافظه اين دستگاه به ازاي هر بار زنگ زدن و يا به صورت دستي يك تصوير از دم درب را ثبت نموده و بعداز

  . جايگزين مي نمايد گرفته شده را تصويرآخرين تصوير اول را حذف و 
با استفاده  .  انجام ميپذيردAWAY و فعال كردن حالت اتوماتيك با شاسي RECORDعكسبرداري دستي با شاسي 

ت ميشود، ، تاريخ و ساعت دستگاه، كه روي تصاوير ذخيره شده ثبREVIEW و به كمك دكمه TIMEاز دكمه 
 عكس بوده و 32حافظه مدل سياه و سفيد .  اين حافظه در دو مدل سياه و سفيد و رنگي موجود مي باشد.تنظيم ميگردد

 عكس رنگي را داشته و با قطع برق نيز عكسها پاك 512با قطع برق نيز پاك ميشود، اما حافظه رنگي قابليت ذخيره 
  .نميشوند
 :توجه

 .رنگی نميباشد "3.5ا مانيتورهای تفاده بحافظه سياه و سفيد قابل اس •
 سيماران  اينچ 7 اينچ طرح جديد يا 3.5ميتوانيد از مانيتورهاي رنگي اي استفاده از حافظه جانبي جب •

 .استفاده كنيد
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  17صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

   اينتركامراهنماي نصب گوشي صوتي
  

 اي ديگر در واحدهاي بزرگ، ميتوان براي داشتن ارتباطي داخلي و همچنين ارتباط صوتي با پنل و بازكردن درب از نقطه
 . استفاده و آن را به مانيتور اصلي مربوطه متصل نمودKW-4VRاز يك مانيتور ديگر يا گوشي صوتي مدل 

  
  .چنانچه زنگ پنل زده شود، مي توان با هر دو گوشي با پنل ارتباط برقرار كرد و درب را باز نمود

وشي را برداشته و شاسي بالائي را فشار ميدهيم و بالعكس براي ارتباط از براي ارتباط از گوشي صوتي با مانيتور، گ
 هنگام موازي كردن دو مانيتور توجه كنيد كه .مانيتور با گوشي صوتي، گوشي را برداشته و شاسي مياني را فشار ميدهيم

  !اگر يكي از مانيتورها را خاموش كنيد، مانيتور ديگر يكسره زنگ خواهد خورد
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  18صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

  دربازكن تصويري با پنل كدينگسيستم 
  

 ميتوانيد از پنلهاي كدينگ سيماران استفاده  و سادگي سيم بندي،، به جهت زيباييهنگامي كه تعداد واحدها زياد باشد
  :دنكنيد كه داراي ويژگيهاي زير ميباش

  
  :ويژگيهاي سيستم

  
  .سيم 4 رنگي و سفيد و سياه متداولي تورهايمان از استفاده -١

  .دلخواه بطور واحد هر بهي ده كد تيقابل -٢

  .پنلي رو بر كدها شينما تيقابل و كدينگ پنل قيطر از ديكل صفحه با واحدهاي فراخوان تيقابل -٣

  .كندي م نييتع كاربر كهي اختصاص رمز از استفاده با پنل قيطر از درب كردن باز تيقابل -۴

 .هوشمند بصورت كدينگ پنل 4 از استفاده قابليت -۵
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  
براي زنگ زدن به  .باشدي م توريمان و،  )عدد يك واحد 4 هر ازاء به(  كودريد و كدينگ پنل شاملي معمول ستميس كي

  . را فشار دهيد(*)  كليد زنگ واحدها، شماره واحد، سپس 
صورت خطا در .  رقمي را وارد كنيدشش را فشارداده و رمز براي باز كردن در ورودي با استفاده از رمز، كليد زنگ 

Err و در صورت باز شدن در، كلمه Pass888888رمز پيش فرض  (. نمايش داده مي شود(  
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  19صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

  
  :اتصالات مانيتور

  
A : صدا -قرمز  
G:  اتصال منفي  - آبي  
P :  اتصال مثبت -زرد 
V :  سيگنال تصوير -سفيد  

  :اتصالات پنل 
A : صدا -سبز  
G:  اتصال منفي  - مشكي  
V:  ويرتصسيگنال   - زرد  

AA :  خط اول اطلاعات –آبي 
BB :  خط دوم اطلاعات –قهوه اي  

  
.  سيمه، اتصالات پنل را به ورودي ديكودر اول متصل كرده و از خروجي آن نيز به ديكودرهاي بعد ببريد5با يك كانكتور 
  .هر مانيتور متصل كنيد 4و  3 ،2، 1هر ديكودر را به پايه هاي  Vو  A ،G، Pخروجي هاي 

 توسط كابل ، سيگنال تصوير را ) متر50بيش از ( وصول به كيفيت بهتر، مخصوصا در مسافت هاي طولاني جهت
  .ديكودر ها متصل كنيدبه ) G، شيلد به Vمغزي به (كواكسيال 

  
سيگنال تصوير بهبود كيفيت ، جهت  تصوير هاي تقسيم كنندهاز  واحد، 20يا بيش از  متر 100مسافتهاي بيش از براي 
  .فاده كنيداست
   در ديكودرواحدها شماره نييتع

 روي ديكودرها ميتوانيد از پروگرمر مخصوص يا از  تعيين شماره هر واحد، برنامه ريزي وجهت
  .پنل خود دستگاه استفاده كنيد

  
  برنامه ريزي با استفاده از پروگرمر) 1

  .دهيدار  قرProgram را در حالت J1ديكودر را از سيم كشي ساختمان جدا كرده و 
  .را به آن متصل كرده و آن را روشن كنيد) تغذيه، ديتا و كد گذاري(سپس ترمينالهاي پروگرمر 

مثلا (را فشار دهيد *  رقمي، را وارد كرده و كليد 4حالا شماره واحد مورد نظر، از يك تا 
101+* .(LED قرمز روشن ميشود و LED بعد از خاموش شدن .  بار چشمك ميزند6 سبز

LED قرمز ميتوانيد شروع به برنامه ريزي پورت ديگر كنيد.  
 LEDبا شماره گيري واحد، .  را در حالت نرمال قرار دهيدJ1جهت اطمينان از صحت كددهي، 

  . سبز يكبار چشمك ميزندLEDقرمز روشن شده و 
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  20صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

 :توجه
براي شارژ از سيم . ولتي شارژ نمائيد 12 يا يك تغذيه SFF730 بار كد دهي، پروگرمر را بايد با تغذيه 50 الي 40بعد از 

  .سفيد براي مثبت و از سيم مشكي براي منفي استفاده كنيد
  

   در ديکودرJ1   سبزLED  توضيح
   بار چشمک۶  صحت برنامه ريزی

  خاموش  خطا
J1يک بار چشمک   در حالت عادی است  

  )Program(برنامه ريزی 

J1بار چشمک۶   در حالت برنامه ريزی است   
  خاموش  خطا
  يک بار چشمک  صحيح

  )Normal(عادی 

  
  برنامه ريزي با استفاده از پنل) 2
  
  ازبعد. ديكن قطعخاموش يا نيز  و مانيتورهاي متصل به آن را  را قطع مربوطه )Input ( ديكودر ترمينالي ورود 

 شمارهكرده و  وصل CN1 به را اول توريمان حالا .ديكن وصلمجددا  راي ورود كابل ،Program را در حالت J1گذاشتن 
 صورت در)    +101 (مثلاً . ديده فشار را  زنگ ديكل و وارد پنل توسطي رقم 4 تا يك از را خود نظر مورد واحد
  اگر شماره تكراري باشد مانيتور تنها يكبار زنگ ميخورد با ر 3  ريتصو بدون نظر مورد توريمان ، عملكرد بودن حيصح

  .زنگ خواهد خورد
 
ي برا راي ده كد مرحله و ديكن وصل ) CN2 ( ديكودر ترمينال به را دوم توريمان و ديكن جداخاموش يا  را اول توريمان
 كابل قطع  در پايان پس از  .كنيد دهي كد توانيد مي نيز را مانيتورها ساير روش همين به . ديكن تكرارنيز  توريمان نيا

 را ) Input ( ديكودر ترمينالي ورود كابل سپس و ديده قرار)  Normal  (يعاد كاركرد حالت در را J1 جامپري ورود
  .ديكن وصل

  .برداريد در آخرين ديكودر اين جامپر را .متصل باشد در همه ديكودرها بجز آخرين ديكودر، بايد J2جامپر 
  

  !نكته
 درزمانها  و مانيتورها، ديكودربقيه  آن متصل باشد، هب گيري كد جهت مانيتور يك بايد فقط كه دهنده كد ديكودر بجز
  .متصل باشد ستميسميتواند به   دهي كد
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  21صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  سيم بندي درباز كن تصويري با پنل كدينگ
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  22صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

   پنل كد و بازكن در قفل رمز نييتع
  

با قطع تغذيه، پنل را خاموش كرده، سپس جامپر 
J1 روشن را پنل و ديده قرار 1-2 حالتي رو را 
 صفر عدد شگرينما راست سمت رقم اولين  .ديكن
   . دهد مي نشان را

  ديكن وارد را دربازكن رمز رقم شش
 رقم دومين   حالا .)888888كد كارخانه (

  .دهد مي نشان را صفر عدد شگرينما راست سمت
  ديكن وارد را پنل كد رقم سه 

 .شود خاموش شگرينما  تا،)001كد كارخانه (
با كد دوم ميتوانيد سيستمهاي چند پنلي 

  . راه اندازي كنيدرا) هوشمند(
  

  :نكته
در غير اينصورت مانيتورها قادر به مشاهده . اگر كد پنل را تغيير دهيد، ديكودرها را نيز بايد مجددا برنامه ريزي كنيد 

  .دوربين پنل نخواهند بود
  

 دقت  بايددر اين حالت.  استفاده ميشودسوئيچر هوشمند پنل كدينگ براي ساختمانهاي داراي بيش از يك درب از
 و بقيه پنلها فقط با از مانيتور داخل خانه تنها پنل شماره يك قابل مشاهده مي باشد. كنيد كد پنلها يكسان نباشد

  .زنگ زدن به مانيتورها متصل مي شوند

  
 

 سيستم هوشمند تصويري كدينك تا چهار پنل
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  23صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

  سيستم دربازكن تصويري، مجهز به ارتباط داخلي
  

  
جهز به شماره گير ميباشد كه قابليت ارتباط صوتي بين واحدها را فراهم ميكند و داراي مانيتورهاي اين سيستم م

  :ويژگيهاي زير است
  قابليت ارتباط داخلي بين واحدها -١
 قابليت شماره گيري و كد دهي آسان -٢
 قابليت انتقال زنگ به واحد ديگر -٣
 قابليت انتظار مكالمه -٤
  متر با استفاده از سيمهاي معمولي200قابليت انتقال تصوير شفاف و بدون نويز تا  -٥
  .پنلها از يك هر هوشمندانهي بانيپشت وي ريتصو پنل 2 با ارتباط تيقابل -۶

 )كد( واحد 220قابليت توسعه تا  -٧
جهت ارتباط داخلي، گوشي را برداريد تا چراغ روي مانيتور روشن شود، سپس شماره داخلي مورد  •

  . را فشار دهيد#نظر را گرفته و دكمه 
چراغ روي مانيتور چشمك زن باشد، يعني خط اشغال است، در اين حالت هم ميتوانيد شماره اگر  •

  .مقابل بلافاصله زنگ خواهد خوردواحد  ،پس از آزاد شدن خط. گيري كنيد و گوشي را نگه داريد
جهت انتقال زنگ به واحد ديگر، شماره داخلي مورد نظر را طبق معمول شماره گيري كنيد و در  •

 پس از بازگشت اين كار را بار ديگر تكرار كنيد تا انتقال زنگ .كليد دربازكن را يكبار فشار دهيدانتها 
 .كنسل شود

پس از اتمام سيم بندي، سيستم را روشن كرده و با كددهي به هر مانيتور شماره زنگ آن واحد را  •
 : دو و سه بوق تائيد خواهيد شنيد#ر پس از ه. مشخص كني

*2200 #  خليشماره دا  # 

مثلا براي اختصاص شستي زنگ چهارم به يك مانيتور كد .  ميتواند باشد220 الي 1شماره داخلي از 
  :زير را روي مانيتور وارد كنيد

*2200 #  4   # 
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  24صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

  
  دربازكن تصويري مجهز به ارتباط دخلي
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  25صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

  :اتصالات مانيتور
  

AU: صوت سيگنال  
GND :  زميناتصال 

D1 و D2 :  اطلاعات(خطوط ديتا(  
  

Va و Vb:نال تفاضلي تصوير سيگ  
  

  :اتصالات پنل 
  

AU:سيگنال صوت  
GND : اتصال زمين  

D1 و D2 :  اطلاعات(خطوط ديتا( 
Va و Vb:سيگنال تفاضلي تصوير   

   تغذيه روشنايي پشت پنل فراز :-  و+
L1  و L2 :اتصالات دربازكن  

  
  دربازكنهاي صوتي و تصويري هوشمند

  
  

ا هستند و ميخواهند دو پنل دربهاي ورودي با يك گوشي ارتباط برقرار كنند، در ساختمانهائي كه داراي دو درب مجز
  . سيستمهاي هوشمند بهره بگيريد سيماران يا از  چند وروديمانيتورهايشما ميتوانيد از 
، يك سوئيچر ورودي، براي هر پنل بايد سيم كشي مستقلي انجام گيرد اما در سيستمهاي هوشمند چند در مانيتورهاي 

  .ده زنگ آن را زده است متصل ميكندشمند، به طور اتوماتيك، گوشي واحدها را به دربي كه مراجعه كننهو
 اين سيتمها براي بيش از دو درب نيز موجود .استفاده از اين سيتمها با عث سادگي و صرفه جوئي در سيم كشي ميشود

  .است كه بنا بر سفارش توليد ميگردند
در سيستم .  استفاده كنيدSFF727 يا SFF726از ميتوانيد از سوئيچر هوشمند در حال حاضر شما بر حسب ني

SFF726كاربر در داخل واحد امكان انتخاب پنل را ندارد ،.  
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  26صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

  SFF726سيم بندي پنل هوشمند تصويري يك واحدي با سوئيچر مدل 
  

ط پنل و قفل همان درب را با ، ارتباSFF726با زنگ زدن مراجعه كننده از هر پنل، سوئيچر هوشمند تصويري مدل 
   .مانيتور برقرار ميسازد

  
  SFF726سيم بندي پنل هوشمند تصويري يك واحدي با سوئيچر مدل 

  :توجه
 . متر نشود25حتي الامكان سعي كنيد فاصله هر پنل تا سوئيچر بيشتر از  •
  .شودها به يكديگر متصل  منفي تغذيه حتمااگر براي هر پنل از يك تغذيه مستقل استفاده كرديد، دقت كنيد  •
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  27صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

  SFF726سيم بندي پنل هوشمند تصويري بالاتر از يك واحدي با سوئيچر مدل 
 سيستم هاي چند بهاشمدر نظر گرفته و   مانند خروجي پنل، خروجي سوئيچر هوشمند رابراي يك واحد به بالا نيز

  .انجام ميدهيمزير  سيم بندي را مطابق شكل ،واحدي عادي
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  28صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

  SFF727سيم بندي پنل هوشمند تصويري با سوئيچر مدل 
  
 كه به عنوان سوئيچ پنل اينتركام نگهباني نيز شناخته ميشود، امكان SFF727ئيچر هوشمند مدل استفاده از سوبا 

  .انتخاب پنل با زدن دكمه وسط مانيتور، فراهم ميشود
  : ميباشد با اين تفاوت كه دو پين اضافه ديگر نيز وجود داردSFF726سيم بندي اين سيستم مانند مدل 

  
1-     PIN8: هشتمين پين پشت مانيتورها توسط يك ديود معمولي به هم متصل شده و نهايتا به  مطابق نقشه زير

  .سيمهاي داراي ديود، به صورت آماده در بسته بندي سوءيچر موجود است. اين پين سوئيچر بسته ميشود
  
2-     D(AP): نزد نگهباني ميتواند  پنل دوم

 ،نيستو نيازي به مشاهده نگهبان  باشد
اي ارتباط صوتي با نگهبان، بردراين حالت 

 KW-4APاز يك گوشي صوتي مدل 
 در حقيقت D(AP) پين .مي شوداستفاده 

صداي زنگ اين گوشي صوتي را تامين 
 در نقشه ارائه شده، طرز نصب اين .ميكند

  نوعاين. گوشي نيز نشان داده شده است
  .پنل به صورت سفارشي توليد ميگردد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :توجه
و تنها يك پين براي آن  خوداري شده 2يم بندي ها، در اين سوئيچر، از تكرار پين شماره براي كم شدن س

  . كه اتصالات ديگر رانيز برقرار مينمايدوجود دارد
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  )اينتركام نگهباني (SFF727سيم بندي پنل هوشمند تصويري با سوئيچر مدل 
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  30صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

  سيم بندي پنل هوشمند تصويري همراه با دوربين
  
 از دوربين استفاده ميكنند، ميتوان به ترتيب محوطه پاركينگ يا جاهاي ديگر كه جهت كنترل  ساختمانها  بعضي ازدر

  . استفاده كردو تصوير دوربينها را بر روي مانيتورها مشاهده كردSFF727زير از سوئيچر 

  
  سيم بندي پنل هوشمند تصويري همراه با يك دوربين
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  31صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

انجام )  دوربين به بالا4براي (يا مالتي پلكسر )  دوربين4براي ( دستگاههاي كواد اضافه كردن دوربينهاي بيشتر توسط
  .  همزمان يا متوالي مشاهده كنيد، با تنظيم دستگاه كواد ميتوانيد تصاوير دوربينها را به صورتهاي مختلف. ميگيرد

 
  :توجه

  . پنل يا دوربين را انتخاب كنند ميتوانند )INTERCOM (كاربران داخل واحدها با زدن كليد وسط مانيتور •
دستگاه در هر لحظه فقط  قادر به نمايش تصوير پنل يا دوربين مي باشد و اگر كاربري با زدن دكمه وسط  •

  .مانيتور تصوير را عوض كند اين تعويض براي تمام كاربران ديگر نيز انجام ميشود
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  32صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

  سيستمهاي مختلط صوتي و تصويري
  

، يا تمايل به استفاده از همان گوشيهاي صوتي  ) واحد نگهبانيمانند (  داشتن مانيتور ندارندبراي واحدهائي كه نيازي به
 و يا مبدل SFF735ا مدار زنگ اينكار ب. قبلي خود را دارند، از مدارات مبدل تصويري به صوتي استفاده ميشود

SFF728  امكان پذير است.  
ه ميشود و به دليل تضعيف صدا،  اين مبدل  استفاد4AP از گوشي صوتي مخصوص SFF735در سيستم  •

 . عدد، توصيه نميشود2براي گوشيهاي صوتي بيش از 
 پنل آن به صورت سفارشياما  شود از گوشيهاي صوتي رايج در بازار استفاده مي SFF728در سيستم  •

در پنل لازم را خود  ، تغييراتانتهاي جزوهراهنماي مطابق ميتوانيد ، اگر نياز فوري به پنل داريد. توليد ميشود
 . خواهند كرداحدهاي صوتي كار ن اگر اين تغييرات اعمال نشود، و.ايجاد نمائيد

  
  :توجه
در هنگام سيم بندي مبدلهاي تصويري به صوتي، دقت كنيد كه در پنل، مشترك شاسي هاي زنگ واحدهاي  •

 Dمشتر واحدهاي صوتي به  و Callمشترك واحدهاي تصويري به همواره  . صوتي را از تصويري جدا كنيد
  .متصل ميشود
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  KW-4AP و گوشيهاي صوتي SFF735مدار مختلط صوتي و تصويري با استفاده از مبدل 

  
 ثانيه روشن ميماند و پس از آن براي حفاظت 90در هنگام زنگ خوردن واحدهاي صوتي، گوشي صوتي تا مدت : تذكر

 را روي INTERCOM شاسيبراي ارتباط مجدد، . يز قطع ميشوددوربين، پنل خاموش شده و متعاقبا ارتباط صوتي ن
  .گوشي فشار دهيد
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   و گوشيهاي صوتي استانداردSFF728مدار مختلط صوتي و تصويري با استفاده از مبدل 
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  35صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

 سيستمهاي ارتباط داخلي يا اينتركام
  

  اينتركام يك به يك
  

ارتباط گوشيها فقط با سه .  اينتركام فراهم مي نمايد اين سيستم قابليت ارتباط صوتي را با يك گوشي ديگر بصورت
 ولت اين نوع اينتركام جهت 24 و 12 مدل .رشته سيم انجام ميپذيرد و نيازي به استفاده از تغذيه جداگانه نيست

  .استفاده در اتومبيل و اتوبوس نيز به صورت سفارشي توليد ميگردد

 
  

   با يك خط صوتي20 به 1 اينتركام ديجيتال
 

  
ارتباط تمام گوشيها فقط با . اين سيستم قابليت ارتباط صوتي را با بيست گوشي ديگر بصورت اينتركام فراهم مي نمايد 

 .سه رشته سيم انجام ميپذيرد
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  36صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

 متر از سيمهاي 10براي فاصله هاي بيش از . مركزي و تغذيه در ميانه مسير قرار گيردحتي الامكان سعي نمائيد گوشي 
از تغذيه  گوشي نيز 8در سيستمهاي بالاتر از . و در صورت لزوم از تغذيه كمكي استفاده كنيد) 1.5حداقل (ضخيم تر

  .كمكي استفاده كنيد
در . نياز دارد) SFF701/DMS(ا نمايشگر  يا ب)SFF701/DM(هر سيستم حداقل به يك گوشي مركزي معمولي 

  ).سيستم همه باهم(صورت نياز ميتوان تمام گوشيها را از نوع مركزي كه مجهز به شماره گير است، انتخاب كرد 
 

  

  
  

  :توجه
 .متصل نميشود Bترمينال  در تغذيه هاي كمكي، •

  
.  روي گوشيها در حالت آزاد به رنگ سبز است و اگر كسي خط را اشغال كرده باشد به رنگ قرمز خواهد بودLEDچراغ 

  . ميتوانند خط را آزاد كنند#در صورت اشغال بودن خط، گوشيهاي مركزي با گرفتن شاسي كناري و زدن دكمه 
  

در صورتيكه تعداد .  مكانپذير است19 الي 12جابجائي جامپر پشت آنها از شماره اختصاص شماره به گوشيهاي فرعي با 
گوشيها بيشتر از هشت عدد باشد، اختصاص شماره با كد دهي، توسط گوشي مركزي انجام ميگيرد كه در اين حالت 

د كه به طور پيش هر يك از گوشيهاي فرعي در كنار خود دكمه اي دار .جامپر پشت گوشي فرعي بي تاثير خواهد بود
 . زنگ ميزند11فرض به شماره 

اگر بيش از يك گوشي مركزي استفاده شده باشد بايد با كد دهي به .  ميباشد11كد گوشي مركزي به طور پيش فرض 
  . اختصاص داد99 الي 12بقيه گوشيها شماره هاي مختلف 
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  : تذكر مهم
در غير اين صورت . ه تنها دو گوشي در مدار باشندتمام مراحل كد دهي و پاك كردن را درحالي انجام دهيد ك •

  . يكسان خواهد شدياكد همه گوشيها ي متصل پاك شده 
  
  :كد دهي به خود گوشي مركزي -1

 LEDبا قرمز شدن . را بزنيد* در حاليكه گوشي را برداشته ايد شاسي كناري را نگه داشته و كليد  •
دقت كنيد كه حتما .  نظر گرفته ايد وارد كنيد يا شماره ديگري را كه11، سپس شماره 2200عدد 

  . در سيستم وجود داشته باشد11يك گوشي مركزي با شماره 
 
  :كد دهي به گوشيهاي فرعي -2

  .  را شماره گيري كنيد1100، عدد 2200مانند مرحله قبل عمل كنيد تنها به جاي  •
 

  :پاك كردن تمام كدها -3
  .  را شماره گيري كنيد3300، عدد 2200 مانند مرحله اول عمل كنيد تنها به جاي •

  !نكته
جهت جلوگيري از تداخل استفاده بي مورد از امكانات توسط افرادي كه گوشي مركزي دارند، بهتر است به آنها 

همچنين روش برنامه ريزي را در . آموزشهاي كافي داده شود و يا از گوشيهاي مركزي كمتري استفاده شود
 .ندهيداختيار همه افراد قرار 

  
   با چهار خط صوتي240 به 1 اينتركام ديجيتال

 
ارتباط تمام گوشيها با .  گوشي بصورت اينتركام فراهم مي نمايد 240حداكثر اين سيستم قابليت ارتباط صوتي را با 

 .انجام ميپذيرد)  خط صوتي1جهت ( سيم 4و حداقل )  خط صوتي همزمان4جهت (سيم 7حداكثر 
حداقل ( متر از سيمهاي ضخيم تر20براي فاصله هاي بيش از . ار گيرديد تغذيه در ميانه مسير قرحتي الامكان سعي نمائ

1mmمخصوصا براي خطوط  Data  و GND(در سيستمهاي بالاتر از .  و در صورت لزوم از تغذيه كمكي استفاده كنيد
 .نيستData نيازي به اتصال خط  دقت كنيد كه در تغذيه هاي كمكي  .از تغذيه كمكي استفاده كنيد گوشي نيز 8

  .  را به صورت اختياري متصل نمائيدL4 تا L2براي بالا بردن تعداد مكالمات همزمان ميتوانيد خطوط 
  .  به رنگ قرمز خواهد بودباشد، اشغال وطخطتمام  روي گوشيها در حالت آزاد به رنگ سبز است و اگرLEDچراغ 

 :به صورت دو رقمي به شكل زير نمايش ميدهدنمايشگر روي گوشي شماره طرف مقابل را 
  

  اعداد نمايشگر  معني
1XX XX 
2XX  X.X  
3XX  X.X.  

  

  :مثال
28    128 
9.2   292 
3.3.  333 

www.wikipower.ir

www.wikipower.ir



 
 

  38صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
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  39صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

  
  راهنماي نصب كنترل از راه دور

  
اين .  سيماران استفاده نمائيدCL-120 از راه دور ميتوانيد، از مركز كنترل مدل ،جهت باز و بسته كردن قفل درب بازكن

 از آنجائيكه اغلب در سيستمهاي درب پاركينيگ اتوماتيك سيماران از اين سه وسيله برقي ميباشد ور به كنترل مركز قاد
  .پياده رو اختصاص دادبه بازكردن درب نيز ميتوان لهاي آزاد آن را امركز استفاده ميشود، يكي از كان

  
  

  
  
  

اي سيمه) طبق شكل( جهت نصب، پس از تنظيم ديپ سوئيچهاي مركز در مد فشاري 
 يكي از NOسيم مشترك و سيم .  تغذيه متصل كنيدACقرمز و مشكي را به قسمت 

  .الهاي قفل موازي كنيدرا با اتص)  زرد- قهوه اي يا آبي- صورتي، بنفش-سبز(كانالها 
) E و Fت صوتي، ا در مدارL1 و L2 در مدارات تصويري ( .  
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  40صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

 SFF728تغييرات لازم در پنل جهت كار با مبدل 
 

به همين جهت در . برخلاف دربازكنهاي تصويري، در دربازكنهاي صوتي، تغذيه گوشيها به طور دائم بايد برقرار باشد
 بايد پنل تصويري را به گونه اي تغيير دهيم كه تغذيه گوشيهاي صوتي به طور دائم SFF828ه از مبدل هنگام استفاد
در برد پنل يك  اين تغييرات بنا بر سفارش در كاخانه انجام ميگيرد، اما در صورت نياز فوري ميتوانيد خود .برقرار باشد

  :برش و يك اتصال طبق شكل ايجاد نمائيد
 

 

  

 برد پنل تغيير داده شده برد پنل معمولي
 4.7 واحدي به بالا با مقاومت 6 كيلو اهمي را در مجتمع هاي 6.8در مرحله بعد جهت جلوگيري از تضعيف صدا، مقاومت 

  :كيلو اهمي جايگزين كنيد و در واحدهاي كمتر آن را اتصال كوتاه نمائيد
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  41صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

  ايرادات رايج دربازكنهاي تصويري
  

را چک کنيد و مطمئن شويد اين ولتاژ به پنل نيز  SF730 تغذيه DCولتاژ سيستم کلا خاموش است
 ميرسد

 را چک کنيد SFF730 تغذيه ACولتاژ

 هيچ واحدی در را باز نميکند از سالم بودن قفل اطمينان حاصل کنيد

   قفل عمل ميکند، رله دربازکن برد پنل را بررسی کنيدL2 به L1اگر با اتصال 

 مسير سيم کشی از کنار سيم کشی برق رد شده است
 حدها موج دار استتصوير تمام وا

  و بايد تعويض شودنشتی پيدا کرده SFF730خازن صافی تغذيه 

 قطعی در سيم شماره يک صدا نداريم، زنگ نميخورد و  قفل هم عمل نميکند

 قطعی دارددر پنل  ٢سيم شماره 

 صدای همه واحدها نويز دارد از کنار سيم کشی برق رد شده استمسير سيم کشی 

 ميکروفن پنل خراب است

  شده استشلميکروفن از جای خود خارج شده يا  پنل سوت ميکشد

 ميکروفن پنل خراب است
  از پنل به داخل ضعيف يا قطع استی همه واحدهاصدا

 اشکال در برد پنل

 اشکال در برد پنل
 صدا از داخل به پنل ضعيف يا قطع است

 کال در بلندگوی پنلاش

 ) ولتی سوخته است١٠زنر (اشکال در برد پنل  تمام واحدها يکسره زنگ ميخورد

  قطعی دارد٤سيم شماره 
 ارتباط صوتی برقرار اما تصوير تمام واحدها قطع است

 اشکال در دوربين پنل

 اشکال در دوربين پنل روی تصوير تمام واحدها خطوط عمودی داريم

 اشکال در دوربين پنل  دارد و نويز شديدواحدها برفکتصوير تمام 

  واحد٤استفاده از سوئيچر تک دربالا تر از 
 کيفيت تصوير همه واحدها نويزی و تار است

 ) فويل دار٠.٦: سيم توصيه شده(استفاده از سيم کشی نازک قديمی 

  برای قفل و لامپهای پنلAC بجای DCاستفاده از خروجی  با باز کردن در، تصوير برای لحظه ای جمع ميشود

  و خاموش استoff در حالت on/offکليد 
 مانيتور خاموش است

 تغذيه مانيتور سوخته است

 ميکروفن از جای خود خارج شده يا لق شده است گوشی يک مانيتور سوت ميکشد

 قطعی سيم يا سوختگی بلندگوی گوشی
 مانيتور قطع استيک صدای زنگ 

 صوت مانيتورخرابی برد 
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  42صفحه   تصويريآموزش نصب و تعمير دربازكنهاي صوتي و 
  

 اشکال در برد صوت مانيتور  ثانيه خاموش نميشود و يکسره روشن است٩٠مانيتور بعد از 

 شاسی دربازکن مانيتور خراب است يا دکمه آن گير کرده است مانيتور در را باز نميکنديک صدا و زنگ داريم اما 

 دارد قطعی ٤سيم شماره 

 جامپر دوتائی پشت مانيتور متصل نشده است

 اشکال در ماجول تصوير
 صدا و زنگ داريم اما يک مانيتور تصوير ندارد

  اشکال در برد صوت مانيتور

  
  ايرادات رايج دربازكنهاي صوتي

  
 ولتاژ تغذيه را چك كنيد و مطمئن شويد اين ولتاژ به پنل نيز ميرسد سيستم كلا خاموش است

 چك كنيد تغذيه را ACولتاژ

 هيچ واحدي در را باز نميكند از سالم بودن قفل اطمينان حاصل كنيد

  را بررسي كنيدها قفل عمل ميكند، كليد دربازكن گوشيF به E سيمهاي اگر با اتصال

  قطع استAسيم 

 صدا از پنل به داخل قطع است خراب استپنل ميكروفن 

 اشكال در يونيت صوت پنل

  قطع استBسيم 

 صدا ازداخل به پنل قطع است بلندگوي پنل قطع يا سوخته است

 اشكال در يونيت صوت

 . را در تغذيه يا يونيت صوت با يك بلندگو چك كنيدDخروجي  هيچك از واحدها زنگ نميخورد

  بلندگوي گوشي قطع شده يا سوخته است
  صدا از پنل به يك گوشي قطع است

  اشكال در برد صوت گوشي

  روفن گوشي قطع شده يا سوخته استميك
  صدا از يك گوشي به پنل قطع است

  اشكال در برد صوت گوشي
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